
更多產品
印刷電路板檢測系列、平面顯示器檢測系列

半導體檢測系列、隱形眼鏡檢測系列、鋰電池檢測系列
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E-MAIL：service@wisforce.com.tw     ADD： 238 新北市樹林區佳園路二段59-6號

解析度
85um

相機畫素
8K

最小檢出
100x100um

PP黏合片
光學檢查



PP黏合片
光學檢查

光學模組搭配高解析度鏡頭與相機，透過反射
及透射概念，精密檢測出樹脂基板正面及背面缺陷。 

檢測樣品

樣品樣式

尺寸範圍

最小檢出

檢測項目

光學規格

設備規格

檢測方式

相機畫素

解析度

設備尺寸

進料方式

出料方式

Tact time

操作模式

控制方式

電源規格

氣壓規格

樹脂基板

100x100um

外觀缺陷檢查(正反面的黑點、蚊
蟲、膠粒、魚目、大折痕、嚴重滴膠，針孔。)

Line scan

8K

85um

設備570(長)x3003(寬)x3200(高)mm 
機櫃680(長)X800(寬)X2268(高)mm

Roller

Roller

14M/min以下

Auto

PC

單相 / AC 220V / 60Hz

正壓 : 0.5~0.6MPa

寬度1300mm以內


